
I Mini Skid Steers Ditch Witch sono progettati per montare una vasta gamma di accessori. Grazie agli attacchi rapidi, 
cambiare modulo di lavoro è facile e veloce e la tua macchina si trasforma rapidamente per soddisfare ogni esigenza. 

 ATTACHMENT

TRENCHER 60cmX10-15cm

BENNA PER ROCCIA LAME DA REINTERRO 

SK5PV: INTERRATORE VIBRANTE TRIVELLA SILT FENCE - POSA TELI 

SK3TR - CATENA 35K per SK350 SK5TR - 
SK5TR - CATENA 35K per SK350-SK752-
SK755-SK850
SK4TR - CATENA 35K - Coclea 
indipendente  per SK350-SK752-SK755-
SK850

TRENCHER TR50

STANDARD: largh. 914mm, 1118mm, 
1320mm
MATERIALI LEGGERI: largh. 1130mm

Larghezza  1060mm

Unità base in posizione centrale 
Lama profondità 31 cm,  alimentatore 19 
mm 
Bulbo Ø 63 mm

CATENA 50K con scavo laterale per SK850 

ROTAZIONE LENTA  - ROTAZIONE 
VELOCE
Coclee con diametro da 152 a 762 mm

Movimenti manuali o idraulici
SK5B6: Largh. 1170mm
SK5B67: Largh. 1700mm

BENNA 4in1
La benna 4-in-1 è utilizzata per 
movimentare materiali voluminosi, per 
rimuovere il sottofondo, per spianare e 
livellare in cantiere. Largh. 1060mm, 
1320mm

BENNE
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FORCHE PER PALLET FORCHE CHIUSURA IDRAULICA MULTI TASK  PORTA TUTTO 

HARLEY RAKE

Utilizzato per sollevare materiali 
compatti e/o sfusi.

Il rastrello “Harley” chiamato anche 
“pellirossa” è utilizzato
per preparare il letto di semina. 
Larghezza lavoro 1,2m

FRESA ZOLLE LIVELLA PORTA TUTTO 

 Utilizzato per sollevare pallets.  Può sollevare fino a 408kg

Utilizzato per fresare il terreno in 
preparazione del letto di semina.
Profondità lavoro: 64mm-127mm.
Larghezza lavoro: 1,02m

Può sollevare fino a 408kg 
Larghezza 1,24m




