
SUBSITE.COMSUBSITE® ELECTRONICS

UTILIGUARD®

ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

220-373 Permette il collegamento alle linee 
telefoniche senza interrompere il 
servizio.

CAVO ADATTATORE 
TELEFONICO

CODICE DESCRIZIONE

220-2329
Borsa morbida: per il trasporto di 
ricevitore, trasmettitore ed accessori

222-557
4

Valigia rigida in materiale EVA 
termoformato per il trasporto di 
ricevitore, trasmettitore ed accessori

BORSE E 
VALIGIE

CODICE DESCRIZIONE

220-2330 Protegge il trasmettitore 
con tasche per accessori ed 
utensili. 

BORSA PER 
TRASMETTITORE

CODICE DESCRIZIONE

222-3808 Dispositivo con cavo adattatore 12V. Fornisce 
l'alimentazione al trasmettitore tramite la presa 
accendisigari di un veicolo

222-3815 Cavo per connessione diretta alla linea da 
rilevare e per la messa a terra del trasmettitore, 
tramite pinze a coccodrillo

222-4863
Cavo a doppia uscita per collegare due linee 
contemporaneamente con segnali commutati 
tramite la comunicazione tra ricevitore e 
trasmettitore (sui modelli Advance System)

CAVO DI CONNESSIONE DIRETTA

PART NUMBER DESCRIPTION

Induce segnali tramite collegamento indiretto 
trasmettendo una gamma di frequenze 
8kHz-200kHz.

220-2331 Clampa 5"

220-2332 Clampa 7"

CLAMPA A INDUZIONE

CODICE DESCRIZIONE

222-5208
Induce la gamma completa di 
frequenze (256 Hz-83kHz), tra 
cui le basse frequenze per 
discriminare le linee da rilevare

CLAMPA A BANDA LARGA

CODICE DESCRIZIONE

222-4513 Protegge il ricevitore da 
vernice ed abrasioni

CUSTODIA PER RICEVITORE

CODICE DESCRIZIONE

222-4232 Cinghia di ricambio per trasmettitore

CINGHIA PER TRASMETTITORE

CODICE DESCRIZIONE

222-4413 Messa a terra per il trasmettitore tramite il cavo 
di connessione diretta dotato di pinze a 
coccodrillo

PICCHETTO MESSA A TERRA

CODICE DESCRIZIONE

222-4573
Permette di collegare una clampa 
Utiliguard con connettore a 6 poli, 
ad un trasmettitore della serie 900

222-4572
Permette di collegare una clampa 
della serie 900 ad un trasmettitore 
Utiliguard dotato di presa a 6 poli

ADATTATORE PER CLAMPA
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SUBSITE.COM

UTILIGUARD®

ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

220-2306 Utilizzato dai tecnici qualificati per 
lavorare su linee in tensione 
inferiore  a 480 Volt. 

ADATTATORE PER LINEE IN TENSIONE

SUBSITE® ELECTRONICS

CODICE DESCRIZIONE

220-2490 Rilevatore interruzioni, V02: 
Rileva dispersioni verso terra dei 
cavi interrotti.

222-4857 Borsa morbida per il trasporto

RILEVATORE 
INTERRUZIONI/BORSA

CODICE DESCRIZIONE

220-2492 Individua cavi in un 

fascio di conduttori

RICEVITORE 
STETOSCOPIO

CODICE DESCRIZIONE

220-2491 Individua i cavi in un 

fascio di conduttori

RICEVITORE CLAMPA

CAVO 
ADATTATORE

CODICE DESCRIZIONE

220-2493
Per il rilevamento di markers 
elettromagnetici interrati con 
i servizi (versione Europa)

LOCALIZZATORE DI MARKERS
CODICE DESCRIZIONE

Collega dispositivi GPS standard ai ricevitori Advanced 
dotati di  Bluetooth. (Nota: Specialmente su dispositivi GPS 
che utilizzano Windows Mobile ™)

220-2543 Compatibile con nuovo connettore V2   

220-2544 Compatibile con connettore V1 prima serie

BLUETOOTH®

CODICE DESCRIZIONE

222-4743 Prolunga di 3 metri 
per la clampa

PROLUNGA PER CLAMPA

CODICE DESCRIZIONE

220-2310 Kit carica batteria al litio

KIT CARICA BATTERIA

CODICE DESCRIZIONE

220-2370
Per il collegamento diretto a tubi 
di grandi dimensioni quando il 
tubo è troppo grande per 
attaccarvi la clampa. 

MAGNETE

CODICE DESCRIZIONE

222-5253 Cavo adattatore per installare sul 
ricevitore nuova serie gli accessori 
della serie precedente

222-5254 Cavo adattatore per installare gli 
accessori della nuova serie sul 
ricevitore della serie precedente
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